
0,5

0,5

Profondità < 0,5 m

Profondità compresa tra 0,5 e 0,6 m

Profondità compresa tra 0,6 e 0,7 m

Profondità > 0,7 m

Pelo libero (265 m s.l.m.)

0,6

0,6

0,7

0,7

0,5

0,6

0,5

0,6

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

LEGENDA

Sentiero

LEGENDA

Punto rilievo topografico Salix cinerea

Alnus glutinosa

Elofite

Corso d'acqua

Campo coltivato

Area antropizzata

Sentiero

Confine comunale

Piezometro

Bamboo

Corso d'acqua (presunto)

Manufatto in CLS

Rovo
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PROGETTO

DATA SCOPO REVISIONE DISEGNATO APPROVATO

Partner di progetto:

WET BRIDGE - UN "PONTE D'ACQUA"

PER LA CONNESSIONE TRA AREE UMIDE:

DAL FIUME TICINO AI FIUMI RILE,

TENORE E OLONA:

Con il cofinanziamento di:

SCALA 1: 2.000

RILIEVO STATO DI FATTO

PROGETTISTI

Dr. Geol. Alessandro Uggeri Dott. Ing. Chiara Farioli

Comune di

Cassano Magnago

Comune di

Albizzate

Azione 1.B3 - Interventi di carattere idrologico e di

riqualificazione vegetazionale funzionali alla connettività.

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

Area Parco dei Fontanili

DETTAGLIO A - RILIEVO BATIMETRICO (scala 1: 400)

Area umida

Aula didattica

Attraversamento

Attraversamento

Attraversamento

Manufatti in CLS

Pontile

Scarico

A

Pontile in legno

Manufatto in CLS

Passerella in legno

in buono stato

Passerella in legno

ammalorata


