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WET BRIDGE - Azione 1.B3 – Interventi di carattere idrologico e di 
riqualificazione vegetazionale funzionali alla connettività  - area di Cavaria
Progetto definitivo-esecutivo

Parco Lombardo della valle del Ticino

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

<nessuna>  (SpCat 0)

1 Cantieristica comprensiva di: allestimento cantiere, trasporto materiale in
cantieristica cantiere ed entro cantiere, formazione piste di accesso all'area umida o di

ripristini a fine lavori (eventuale rifacimento di tratti di strada sterrata
danneggiati dal passaggio dei mezzi)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´956,94 1´956,94

A.1 scavo ampliamento e approfondimento  (SpCat 1)

2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti
01.A01.A20. per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito,
005 liberare da sedimenti sbocchi di ... iali estratti per imbottimento di sponda o

per colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300
scavo di approfondimento e ampliamento dell'area umida secondo il
perimetro indicato nella tavola allegata. Si prevede una profondità massima
nel settore centrale pari a 1,5 m. In caso di presenza di battente idrico
significativo gli escavatori saranno posizionati su una chiatta componibile
galleggiante. 2´300,00

SOMMANO m³ 2´300,00 11,12 25´576,00

3 Escavatore con benna da 90-134 kW
B.73 Mezzo utilizzato per operazioni di riprofilatura del materiale escavato che

verrà depositato in un'area estesa circa 1000 mq 40,00

SOMMANO ora 40,00 63,41 2´536,40

A.2 Palificate spondali  (SpCat 3)

4 Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in
G.03.02.01 contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita

da: tondame scortecciato infisso p ... e di castagno (pali infissi ad intervalli
di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14
mm.
palificate spondali per una lunghezza di 80 m lungo il perimetro dell'area di
deposito del materiale escavato con funzione di contenimento e rinforzo
spondale 80,00

SOMMANO m 80,00 122,66 9´812,80

B.1 Piantumazione salici  (SpCat 4)

5 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e
C.09.06 piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato

secondo il D.Lgs. n.  ... /2003, specie riportate nell’eleco allegato (All.C.9.4-
9.5-9.6), piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.
Messa a dimora di Salix nell'area di conferimento del materiale escavato (30
esemplari) 30,00

SOMMANO cad. 30,00 6,87 206,10

6 Biostuoia in paglia peso 400 gr/mq
C.04.01 Posa biostuoia sull'area di conferimento materiale al fine di favorire

l'attecchimento degli esemplari di salix e con funzione antierosiva 1´000,00

SOMMANO mq 1´000,00 1,16 1´160,00

COMMITTENTE: Parco Lombardo della valle del Ticino

A   R I P O R T A R E 41´248,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´248,24

B.2 Decespugliamento area adiacente pedana  (SpCat 2)

7 Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole
E.01.01.05 dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del

materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Pulizia vegetazionale dell'area adiacente la pedana di osservazione per una
superficie pari a circa 700 mq 700,00

SOMMANO mq 700,00 3,22 2´254,00

C.1 Riqualificazione pedana e realizzazione schermatura  (SpCat 6)

8 Riqualificazione pedana in legno mediante sostituzione elementi
NP1 pavimentazione ammalorati, rifacimento passerella in legno di accesso

(lunghezza due tratti 5+3,5 m e larghezza 1,2  ... reso di chioderia e posa in
opera. Tutto il legname utilizzato sarà scortecciato e verniciato con
impregnante ad acqua.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´100,00 8´100,00

C.2 Cartellonistica didattica  (SpCat 5)

9 Bacheca composta da due montanti laterali in lamellare sez. mm. 90x90.
bacheca Tetto superiore a doppia falda realizzato con perline a scandola ad incastro,

spessore mm. 20. Pannello centr ... PP (senza cromo) per esterno. per lo
schema costruttivo si vedano i disegni in relazione. Compreso trasporto in
cantiere
sostituzione bacheca ammalorata 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

10 Qualificato
A.05 manodopera per posa di 1 bacheca dotata di pannello e 2 pannelli (forniti

con somme a disposizione dell'Amministrazione) in corrispondenza della
pedana di osservazione 16,00

SOMMANO ora 16,00 16,11 257,76

C.3 Riqualificazione staccionate in legno  (SpCat 7)

11 Per analogia con voce di prezzario E55051 (per caratteristiche costruttive
pa2 vedasi tavole allegate). Correnti diametro 10 cm in pino fresato impregnato

in autoclave con montanti diametro 10 cm (voce ribassata rispetto pa1 per
assenza di plinto di fondazione)
Rifacimento tratti di staccionate ammalorate 100,00

SOMMANO m 100,00 42,30 4´230,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 56´340,00

T O T A L E   euro 56´340,00

     Data, 26/07/2016
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