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Provincia di Varese
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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | WET BRIDGE - Azione 1.B3 — Interventi di carattere idrologico e di

riqualificazione vegetazionale funzionali alla connettivita - area di Cavaria
Progetto definitivo-esecutivo

COMMITTENTE: | Parco Lombardo della valle del Ticino

Data, 26/07/2016

IL TECNICO
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo di shancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di
01.A01.A20. |invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei
005 materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300

euro (undici/12) m3 11,12
Nr. 2 Specializzato super-caposquadra
A.01 euro (diciannove/98) ora 19,98
Nr. 3 Specializzato
A.03 euro (diciassette/22) ora 17,22
Nr. 4 Qualificato
A.05 euro (sedici/11) ora 16,11
Nr.5 Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.
B.51 euro (quar antasette/56) ora 47,56
Nr. 6 Escavatore con benna da 90-134 kW
B.73 euro (sessantatre/41) ora 63,41
Nr. 7 Bacheca composta da due montanti laterali in lamellare sez. mm. 90x90. Tetto superiore a doppia falda realizzato con perline a scandola ad
bacheca incastro, spessore mm. 20. Pannello centrale realizzato con perline semprein legno ad incastro, spessore mm. 20, supportate in orizzontale da

morali sez. mm. 70x70.

Finitura: Il legno utilizzato per larealizzazione del prodotto viene impregnato a pressione in autoclave e trattato con sali atossici CPP (senza

cromo) per esterno. per lo schema costruttivo si vedano i disegni in relazione. Compreso trasporto in cantiere

euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00
Nr. 8 Biostuoiain paglia peso 400 gr/mq
C.04.01 euro (uno/16) mq 1,16
Nr.9 Biostuoiain cocco peso 400 gr/mq
C.04.02 euro (due/01) mq 2,01
Nr. 10 Biostuoiain paglia/cocco peso 400 gr/mq
C.04.03 euro (uno/48) mq 1,48
Nr. 11 Retein fibranaturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mq
C.04.04 euro (uno/90) mq 1,90
Nr. 12 Chioderiavaria
C.05.11 euro (uno/48) kg 1,48
Nr. 13 Ferri d’ ancoraggio
C.05.22 euro (uno/27) kg 1,27
Nr. 14 Graffe per il fissaggio di strutture di rivestimento antierosivo (50 + 10 + 10 cm) di tondino di ferro acciaioso ad aderenza migliorata
C.05.23 diametro. 10 mm -Da utilizzarein n° 1 per mq.

euro (zero/95) cad. 0,95
Nr. 15 Pali appuntito di castagno diametro 20 cm - lunghezza 150 cm
C.06.06 euro (nove/51) cad. 9,51
Nr. 16 idem c.s. ...- lunghezza 200 cm
C.06.07 euro (undici/10) cad. 11,10
Nr. 17 Pertiche di castagno diametro 20 cm-lunghezza 300 cm
C.06.10 euro (undici/10) cad. 11,10
Nr. 18 Pichetti inlegnoaT
C.06.15 euro (zero/63) cad. 0,63
Nr. 19 Pali di castagno rettilinel, di sezione regolare, di diametro 20-22 cm franco cantiere
C.06.16 euro (sei/34) m 6,34
Nr. 20 Pali di larice o castagno tagliati in loco e trattati con materiale imputrescibile nella parte interrata
C.06.18 euro (quar antasette/56) mc 47,56
Nr. 21 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo dellamessaadimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale
C.09.06 certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, specie riportate nell’ eleco alegato (All.C.9.4-9.5-9.6), piantein vaso di diametro 18-20 cm di eta

minima S1T2.

euro (sei/87) cad. 6,87
Nr. 22 Legname in tavolame di prima scelta: castagno non refilato
C23001.a euro (novecentotr entaotto/40) mc 938,40
Nr. 23 Cantieristicacomprensiva di: allestimento cantiere, trasporto materiale in cantiere ed entro cantiere, formazione piste di accesso al'area
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cantieristica |umidao di ripristini afinelavori (eventuale rifacimento di tratti di strada sterrata danneggiati dal passaggio dei mezzi)

euro (millenovecentocinquantasei/94) acorpo 17956,94
Nr. 24 Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato
E.01.01.05 |del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni dellaD.L.

euro (tre/22) mq 3,22
Nr. 25 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione alivello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
E.01.04.02 |lI'dlestimento sul letto di caduta e |'allontanamento, esclusa larimozione dell'apparato radicale e I'onere di smaltimento del materiale.

Parametri di riferimento: 15 cm <diametro medio fusto a 1,30 m < 25 cm., condizioni di lavoro nellanorma

euro (centodue/42) cad 102,42
Nr. 26 idem c.s. ...di riferimento: 25 cm <diametro medio fusto < 50 cm., condizioni di lavoro nellanorma
E.01.04.03 |euro (duecentodue/85) cad 202,85
Nr. 27 Disboscamento con taglio di aberi di ameno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con mezzi
F15009.b meccanici

euro (tre/79) mq 3,79
Nr. 28 Costruzione di una palificatain legname a parete singola, con base in contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale,
G.03.02.01 |costituitada: tondame scortecciato infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzontale e fissati traloro con tondino

di ferro, riempimento della struttura con inerte terroso e messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive

idonee (ontano, frassino..etc). Parametri di riferimento: altezza dell’ opera 1,80 m in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali

infissi ad intervalli di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14 mm.

euro (centoventidue/66) m 122,66
Nr. 29 Costruzione di una palificatain legname a parete doppia con base in contropendenza, e funzione di sostegno spondale, costituita daun’
G.03.02.03 |incastellatura di tondame scortecciato di castagno a formare camere, il tutto fissato tramite tondino di ferro e cambre. La struttura sara

ancorata con piloti in acciaio ad aderenza migliorata, riempita con inerte terroso, e ultimata con messa a dimora di talee di salice €/o piantine

radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino..etc). Parametri di riferimento: dimensioni dell’ opera2 m atezzax 2m

profonditain contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali traversi posti ad intervalli di 2 m di lunghezza 2 m e diametro 15 cm, pali

orizzontadi di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm

euro (centocinquantacinque/01) mc 155,01
Nr. 30 Dumper: articolato da 23.000 kg: acaldo
NO04009.a  |euro (centodue/46) ora 102,46
Nr. 31 Riqualificazione pedanain legno mediante sostituzione elementi pavimentazione ammalorati, rifacimento passerellain legno di accesso
NP1 (lunghezza due tratti 5+3,5 m e larghezza 1,2 m). Realizzazione schermatura su 3 lati della pedana (5+7+5 m) costituita datravi in legno

dotate di feritoie per |'osservazione, altezza dal piano di calpestio pari a2 m, 9 montanti in castagno scortecciato sezione 0,15*0,15m (alti 3-

4 meinfissi nel terreno), collegati fraloro datravi portanti orizzontali in legno di castagno-larice (sezione rettangolare 15x20 cm), fissate

allapedana. 1l tutto compreso di chioderiae posain opera. Tutto il legname utilizzato sara scortecciato e verniciato con impregnante ad

acqua.

eur o (ottomilacento/00) cadauno 8100,00
Nr. 32 Per analogia con voce di prezzario E55051 (per caratteristiche costruttive vedasi tavole allegate). Correnti diametro 10 cm in pino fresato
pa2 impregnato in autoclave con montanti diametro 10 cm (voce ribassata rispetto pal per assenzadi plinto di fondazione)

euro (quarantadue/30) m 42,30
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C.1 Riqualificazione pedana in legno e realizzazione schermatura con
feritoie

Riqualificazione pedana in legno mediante sostituzione elementi pavimentazione
ammalorati, rifacimento passerella in legno di accesso (lunghezza due tratti
5+3,5 m e larghezza 1,2 m). Realizzazione schermatura su 3 lati della pedana
(5+7+5 m) costituita da travi in legno dotate di feritoie per l'osservazione,
altezza dal piano di calpestio pari a 2 m, 9 montanti in castagno scortecciato
sezione 0,15*0,15m (alti 3-4 m e infissi nel terreno), collegati fra loro da travi

portanti orizzontali in legno di castagno-larice (sezione rettangolare 15x20 cm),

fissate alla pedana. Il tutto compreso di chioderia e posa in opera. Tutto il
legname utilizzato sara scortecciato e verniciato con impregnante ad acqua.
UM | quantita | P"¢%%° costo MDO

unitario | lavorazione
mano d'opera
operaio qualificato ora 78 25,52 1 990,56 | 100,00%
materiale
9 montanti: pali
scortecciati e trattati di 3
castagno sezione m 0,81 100,4 81,32 | 0,00%
0,15*0,15m
tavole e travi in larice m® 2,50 600 1 500,00 0,00%
chioderia varia kg 13,97 1,48 20,68 0,00%
noli
motosega ora 40 5,28 211,20 0,00%
trapano ora 40 4,76 190,40 0,00%
miniescavatore con
battipalo ora 56 44,39 2 485,84 | 30,00%
TOTALE 6 480,00 [ 42,23%
Spese Generali e utile impresa 25% 1 620,00
TOTALE [€ 8 100,00




