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3 pali in castagno scortecciati

e piallati su 2 lati opposti

(ø15÷20; H=120 cm)

assemblati con due barre

filettate

Barre filettate

Tavole in castagno

(15x4,5x65 cm)

Telaio in acciaio

(U50x38x5 mm)

Ferro piatto

(50x5 mm)
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(U50x38x5 mm)
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irrigidimento struttura
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Elemento a "Omega" per

irrigidimento struttura

Tripla piegatura a "U" per

irrigidimento struttura
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Lamiera in acciaio corten:

 spessore 5 mm, superficie

 totale 9000 x 3000 mm

Elemento a "L" per

irrigidimento struttura

Elemento a "L" per

irrigidimento struttura

Tripla piegatura a "U" per

irrigidimento struttura

Lamiera in acciaio corten:

 spessore 5 mm, superficie

 totale 9000 x 3000 mm

PLANIMETRIA

PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO LATERALE

Soglia in acciaio corten

Stuoia prevegetata con

canneto 6 x 2 m

9

Pali in castagno,

lunghezza 300 cm,

diametro 25 cm

Membrana di polietilene

semirigido ad alta

densità (hdpe) 4 x 3 m
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69.50

68.70
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C'

Protezione antierosiva in

biostuoia di cocco

Scogliera a protezione

 delle sponde:  6 m

Selciato: 9 x 6 m
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Protezione antierosiva

 in biostuoia di cocco

Pali in castagno,

lunghezza 300 cm,

diametro 25 cm

Soglia in acciaio corten

Protezione antierosiva in

biostuoia di cocco

Riempimento, riprofilatura argine
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B

A'

B'

4.00

4.00

9

9.40

70.00

69.50

68.70

Protezione antierosiva

in biostuoia di cocco

Scogliera

Soglia in acciaio corten

Protezione antierosiva in

biostuoia di cocco

Riempimento, riprofilatura argine

Selciato

70.00

69.50

69.70

68.50

68.70

69.00

Stuoia prevegetata con vegetazione di canneto 6 x 2 m

Pali in castagno

Tavole per regolazione livelli

68.20

68.30

68.00

Platea di fondazione per ancoraggio struttura in corten

Membrana di polietilene semirigido ad alta densità (hdpe) 4 x 3 m

Scogliera di protezione

Soglia in acciaio corten
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Prato marcitorio - Particolari

varie

C1.7c

Particolare

Soglia in legno per irrigazione marcita Scala 1:10

Esempi di soglie realizzate nel

Parco Nazionale del Gran Paradiso

n. 10 soglie da distribure

su un tratto di 300 m

Ferro piatto (50x5 mm)

Telaio in acciaio

Pali in castagno

Tavole in castagno

Particolare soglia scala 1:50

 Sezione C -C' soglia scala 1:50

Planimetria soglia scala 1:100

Sezione A-A' soglia scala 1:100

Sezione B-B' soglia scala 1:100

Particolare soglia in acciaio corten
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