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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Community

AREA 1: potenziamento fontanile attivo e manutenzione canale di scarico
Formazione selciatone a monte (2 m) 
e a valle (5 m) della traversa di invaso

Decespugliamento della riva
destra del canale di scarico (100 m)

Recupero e rinaturalizzazione 
della testa del fontanile [950 mq]
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Pozza esistente

Pozza esistente

Pozza esistente

Pozza esistente

Pozza
esistente

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community

Nuova pozza per anfibi
[15 mq]

Potenziamento pozze
 per anfibi esistenti
[20 mq]

AREA 2:  Potenziamento del sistema di pozze per anfibi
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Community

AREA 3: Ripristino di fontanile inattivo e spurgo del canale di scarico

Panchina in legno

Formazione di un doppio filare di arbusti 
(sesto di impianto 2 m)

Ripristino di fontanile inattivo:
scavo, spurgo e asportazione del sedimento,
sistemazione e consolidamento delle sponde
(circa 350 mq).

Ripristino di fontanile inattivo:
messa in opera di 3 tubi emuntorii
per aumentare la potenzialità del fontanile

Spurgo del canale di scarico,
dalla testa del fontanile alla confluenza
nella Roggia Bredna (190 m)

Particolare sezione selciatone - (AREA 1) -  SCALA 1 : 50

Interventi tipo di ripristino e potenziamento di fontanili

SCALA

1:500SCALA SCALA

·

·

·


