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Legenda
Limite del Parco Naturale
Limite del Parco Regionale
Piste e strade bianche esistenti
Idrografia
Tratti di intervento

Piano Territoriale di coordinamento
ZONE  A: Zone naturalistiche integrali
ZONE B1: Zone naturalistiche orientate
ZONE B2: Zone naturalistiche di interesse botanico forestale
ZONE B3: Aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali
ZONE C1: Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico
ZONE C2: Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico
Fiume Ticino

Text

TRATTO 1
Descrizione: imbocco canale di alimentazione da Fiume
Ticino.
Lunghezza tratto di intervento: 100 m.
Interventi in progetto: pulizia e spurgo del fondo, taglio della
vegetazione arborea e arbustiva cresciuta un alveo, ripristino
della funzionalità idraulica.
Accessibilità: da strada bianca proveniente da Cascina
Madonnina. Non è prevista la formazione di piste
temporanee.
Mezzi impiegati: escavatore di dimensioni medio-piccole,
motosega.

TRATTO 2
Descrizione: ramo sinistro del Ramo Delizia, alimentato in parte da
risorgive e in parte dalla rete irrigua.
Lunghezza tratto di intervento: 350 m.
Interventi in progetto: diversificazione fluviale mediante realizzazione di
deflettori formati da alberi morti e ramaglia e di rifugi controriva anch'essi
realizzati con alberi morti e ramaglia.
Accessibilità: da pista forestale esistente che costeggia il ramo in sponda
sinistra e da guado  in prossimità del limite di monte.
Non è prevista la formazione di piste temporanee.
Mezzi impiegati: trattore con ragno (o escavatore di dimensioni medio-
piccole) per lo spostamento ed il posizionamento del materiale vegetale,
motosega.

TRATTO 3
Descrizione: Ramo Delizia a valle delle confluenze tra i vari rami e
della passerella pedonale in legno.
Lunghezza tratto di intervento: 300 m.
Interventi in progetto: diversificazione fluviale mediante
realizzazione di deflettori formati da alberi morti e ramaglia, di
rifugi controriva sempre realizzati con alberi morti e ramaglia e di
gruppi di ceppaie ancorati al fondo.
Accessibilità: da pista forestale che costeggia il ramo in sponda
destra. Non è prevista la formazione di piste temporanee.
Mezzi impiegati: escavatore di dimensioni medio-piccole, motosega.
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