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Descrizione

Simbolo grafico

Nei cantieri temporanei è d'obbligo la presenza di adeguati servizi

igienico-sanitari ed assistenziali.

La predisposizione e dislocazione dei servizi logistici di cantiere è visibile nella

sottostante planimetria e dovrà rispondere, innanzitutto all’esigenza di igiene e

sicurezza delle maestranze e dei tecnici che ne fruiranno, tenuto conto anche

della possibile presenza di tecnici e personale di sesso femminile

Infermeria = 10 mq/50 addetti

Servizi igienici = 0,8 mq/addetto

Spogliatoi = 1,5 mq/addetto

WC: 1ogni 10 lavoratori

Deve essere considerata inoltre la necessità di locali muniti di illuminazione e

ricambio di aria tale da garantire condizioni igienico – sanitarie atte ad evitare

condizione di malessere. Tutte le unità logistiche non devono interferire con la

viabilità interna e le aree operative del cantiere.

È buona regola che le baracche di cantiere siano collocate nei pressi delle zone

perimetrali, per una più semplice derivazione degli impianti di cantiere, e al di

fuori del raggio d’azione dei mezzi d'opera.

Per la disposizione della segnaletica, sia stradale che di cantiere, e l'utilizzo

dei vari dispositivi di sicurezza legati alle lavorazioni si rimanda al PSC di cui

questa tavola costituisce parte integrante.

Come recita l'art. 109, D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., " Il cantiere, in

relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di

recinzione avente caratteristiche idonee atte ad impedire

l’accesso agli estranei alle lavorazioni".
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