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£ [ _ Nei cantieri temporanei € d'obbligo la presenza di adeguati servizi
| igienico-sanitari ed assistenziali.
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Fme it (LI La predisposizione e dislocazione dei servizi logistici di cantiere & visibile nella
e :w.«.m:-:—r-:lq'.n.a, I, i sottostante planimetria e dovra rispondere, innanzitutto all’esigenza di igiene e
; i'|;i'|'.|"n||_| li:ll"l | i sicurezza q§lle maestranz_e e d(_ei_tecnici che ne _fruiranno, ten_ut_o conto anche
e il ;.l'l'_' i I della possibile presenza di tecnici e personale di sesso femminile

e h r;l'r,: 'f"i",“' ~Infermeria = 10 mqg/50 addetti

B Serviziigienici = 0,8 mg/addetto
Al 11 - Spogliatoi = 1,5 mg/addetto
L 88 WC: 1ogni 10 lavoratori

. Deve essere considerata inoltre la necessita di locali muniti di illuminazione e
ricambio di aria tale da garantire condizioni igienico — sanitarie atte ad evitare
condizione di malessere. Tutte le unita logistiche non devono interferire con la
viabilita interna e le aree operative del cantiere.

E buona regola che le baracche di cantiere siano collocate nei pressi delle zone
perimetrali, per una piu semplice derivazione degli impianti di cantiere, e al di
fuori del raggio d’azione dei mezzi d'opera.
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Come recita I'art. 109, D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., " Il cantiere, in
relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee atte ad impedire
I'accesso agli estranei alle lavorazioni".

Per |la disposizione della segnaletica, sia stradale che di cantiere, e I'utilizzo
dei vari dispositivi di sicurezza legati alle lavorazioni si rimanda al PSC di cui
guesta tavola costituisce parte integrante.
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Legenda:

Area di intervento

Area di stoccaggio

Area di deposito

Viabilita principale

Strade bianche

Baracca e servizi di cantiere

Posizionamento della cartellonistica

Cancello/recinzione di cantiere

Accesso al cantiere

Viabilita di cantiere

D. L. G. 493/96 Cartelli segnaletici - Avvertimento

Descrizione Simbolo grafico

Materiale infiammabile o alta temperatura (1).

Carichi sospesi.

Carrelli in movimentazione.

Tensione elettrica pericolosa.

Pericolo generico.

Pericolo di inciampo.

Caduta con dislivello.
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D. L. G. 493/96 Cartelli segnaletici - Prescrizione

Descrizione Simbolo grafico

Protezione obbligatoria degli occhi.
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Casco di protezione.

Protezione obbligatoria dell'udito.
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Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

&

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria del viso.

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare).
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D. L. G. 493/96 | Cartelli segnaletici - Divieto

Descrizione Simbolo grafico

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Vietato ai pedoni.

Acqua non potabile.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
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Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversita e dell'ambiente,
qualita della vita
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Fondazione Lombardia
per I'Ambiente
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CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI
INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO ESECUTIVO

Azione C.6

RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE A BERNATE TICINO
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